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Steve Jobs’ın dediği gibi 
‘’ambalaj bir tiyatro gibidir,yeni bir hikaye yaratabilir.’’

 Atk Ambalaj ailesi olarak hikayeleriniz bizim var oluş sebebimiz.

Geniş makine parkurlarımız 
sayesinde Baskılı o.p.p, c.p.p
 ürünlerinde zemindahil 6 renk 
baskı yapabilen flexo baskı 

kullanılmaktadır.
 

O.p.p ve c.p.p ürünlerinde O.p.p ve c.p.p ürünlerinde 
en 6cm’ den 50cm’e kadar 
üretim yapılabilmektedir.

siz değerli iş ortaklarımıza
 çözüm üretmek ;

 kaliteli ürün ,ekonomik 
fiyat ve en önemlisi 

kaliteli hizmet sunabilmek 
adına her gün 
daha fazla gayret daha fazla gayret 
göstermekteyiz.

aʃɖ ʋɺbɪlʋɕ



BASKILI & BASKISIZ
O.P.P JELATİN 
Oriyente PP  
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OPP Plastik Hammadde, Polipropilenin ölm halde üretimi esnasında, 
tek yönde gerdirilmesiyle mekanik özelliklerinin değiştirilmesi amaçlanan bir üründür. 
CPP ve BOPP çeşitleri de vardır. 
Hiç gerdirilmeden üretilenine CPP “Cast PP”, Çift yönde gerdirilmiş haline Bioriente PoliPropilen denilir.

Oriyente PP (polipropilen) ölm. Dayanıklı ve berrak ölmdir, ama ısıyla yapıştırılamaz.
 Isıyla yapıştırılma için genellikle diğer ölmlerle (örneğin LDPE) birlikte kullanılır.
  PVDC (poliviniliden klorid) ile ya da metalize
 ölm ile kaplanarak engelleyici özellikleri iyileştirilebilir.

Propilen ölmin hiç gerdirilmemiş  haline CPP denir.

Opp ölm daha parlak ve şeffaftır.

Kendi ürün gruplarından olan (cpp ve pp) oranla daha sert ve mattır.

Bu ürün bantlı ve bantsız olarak üretilebildiği gibi aynı şekilde ürünlerin
 baskılı ve baskısız üretimi yapılabilmektedir.

CPP kendi grubundaki ürünlere göre (opp ve pp) parlak ve yumuşaktır.

CPP CPP (Cast Polipropilen Filmler) aynı şekilde baskılı, 
baskısız bantlı ve bantsız olarak üretimi yapılabilmektedir



BASKILI & BASKISIZ
C.P.P JELATİN 
CAST PP  

CPP ölmler baskı ve laminasyon proseslerine uygun olup 
farklı ürünler için øeksibl ambalaj olarak kullanılır.

CPP Jelatin ölmler mükemmel mekanik dayanıma ve optik özelliklere, 
yüksek delinme ve yırtılma direncine sahiptir. Polietilen ölmlere kıyasla daha parlak, 
transparan ve yüksek dirençli ölmlerdir.

�

CPP Jelatin Film Özellikleri

» Mükemmel ısıl yapışma özelliği

» Yüksek parlaklık

» Yüksek mekanik mukavemet

» Yüksek ergime sıcaklığı

» Yüksek delinme ve darbe dayanımı

» PE ölmle» PE ölmlere kıyasla yüksek su buharı bariyer özelliği

CPP Film Kullanım Alanları

» Ekmek ambalajları ve diğer unlu mamul ambalajları

» Makarna, bakliyat ve diğer kuru gıda ambalajları

» Tekstil ürünleri ambalajları

» Medikal ürün ambalajları

» Evcil hayvan gıda ambalajları

» » Sterilizasyon ve pastörizasyona uygun (retortable) CPP ölmler

» Dondurulmuş gıda ambalajları için özel tip CPP ölmler

» Antifog özellikli CPP ölmler

» Soyulabilen (peelable) Cpp ölmler

» Oxobiodegradable özellikli CPP ölmler mevcuttur.
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